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Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

Typbeschreibung

tung/Motorleistung/Motorcode

Mehr-Ausstattung

Getriebe/Lacknummer/Innenausstat-
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Datum der Fahrzeuglibernahme:

PlolR [115]
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Ich bestétigte, dass ich das
Fahrzeug in ordnungsgema-
Bem Zustand Ubernommen
habe und ich mit der richtigen
Bedienung und den Gewsahr-
leistungsbedingungen vertraut
gemacht wurde.

Unterschrift des K&ufers
(siehe ,Daten liber
Fahrzeughalter®, Seite 2)




Service-Nachweise

Service-Nachweis

W

Durchgefiihrt wurde:
Motorélwechsel

Motordl fiir variable Service-Intervalle QG1 verwen-
det

Inspektions-Service

Intervall-Service

Karosserie auf Lackschaden priifen?
Bremsflissigkeitswechsel

Zusétzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre
Kraftstofffilterwechsel
Zundkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

0l und Offilter im automatischen Getriebe DSG
wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel
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km-Stand: /%’7{:(_‘/?/7/7
J

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde D /@

Service durchgefhrt:

@
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SAD 51968301 Stand; 01/2014

Nachster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand:

5&%

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a3l Bestitigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schaden = Seite 18, Korrosionsschutz der Karosserie priifen.




Service-Nachweise ﬂ

Service-Nachweis

Datum: /%j T jQ/é kmstand: S &) Zéac/ //JA

Durchgefiihrt wurde: e

ja neij
Motorélwechsel Wechsel der Lambda-Sonde D

Motordl fUr variable Service-Intervalle QG1 verwen-
det

Inspektions-Service Service durchgefihrt:

Intervall-Service
Karosserie auf Lackschaden priifend)
Bremsfliissigkeitswechsel

Zusétzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

SAD 51968301 stand: 03/2015

: s ;
Kraftstofffilterwechsel Sweinipel 3KUUA Servicepartner

Ziindkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel Nichster Inspektions/Intervall-Service:

0Ol und Olfilter im automatischen Getriebe DSG

wechseln km-Stand:

Datum: !a“t Service-
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Serv]ce-lnmmﬁéﬂiﬁﬁzeige

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel
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3 Bestatigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schiden = Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie priifen. L]



Service-Nachweise n

Service-Nachweis
Datum: 201 ” /L (2(3 '(K URC, -—/(/V’ Z‘DA? ({Qt(g km-Stand: ‘9,&"“0);8 {/(V"‘\
Durchgefiihrt wurde: nein ja nein
Motorélwechsel D Wechsel der Lambda-Sonde D a'

Motorél flr variable Service-Intervalle QG1 verwen-
det

Inspektions-Service Service durchgefihrt:

Intervall-Service

Réifenhandel & Fahrzeugservice
inh. Andy Thiede
Bertramstraﬂe ?1

Karosserie auf Lackschaden priifend
Bremsfliissigkeitswechsel

Zusatzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Stempel SKODA Servicepartner

Ztindkerzenwechsel

Luftfilterei . . )
ufhlerElnsat i echisel Nachster Inspektions/Intervall-Service:

t
0Ol und Offilter im automatischen Getriebe DSG 15, .(’[4 &
wechseln km-Stand:go"H)h_ S l/(

Zahnriemenwechsel
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Zahnriemen-Spannrollenwechsel

@ Bestétigen Sle die Unversehrtheit des Karrosionsschutzes der Karasserle bzw, vermerken Sie eventuelle Schaden = Seite 22, Korrosionsschutz der Karosserie prifen.



